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ACTIRIS [066] 
EEN HUIS TEN DIENSTE VAN IEDEREEN, OOK VAN 

HET MILIEU  

 KANTOREN - CRÈCHE- Nieuwbouw  
 
Stationstraat 17, 1190 Vorst 
Bouwheer:  Gemeente Vorst 
Architect : A2M 
Studiebureau:  JZH, LUWOGE Consult  
 

  
 

De nieuwbouw zal onderdak bieden aan het Huis van Tewerkstelling en 
de Onderneming van Vorst, de Gedecentraliseerde Antenne van 
ACTIRIS en de Dienst voor kinderopvang. Het project kadert in het 
wijkcontract Sint-Gillis. 

 
Het project wil op elk vlak een voorbeeldgebouw zijn. Dat de constructie 
als passiefgebouw zal worden gerealiseerd, spreekt voor zich. Verder is 
er ook een regenwaterrecuperatiesysteem voorzien, alsook 
fotovoltaïsche zonnepanelen. De koeling wordt op een passieve manier 
gerealiseerd door het gebruik van een adiabatische koeling. Tot slot 
wordt ook de nodige aandacht besteedt aan de milieu-aspecten door 
het gebruik van gelabeld hout en ecologische verf. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IN CIJFERS  

Oppervlakte van het gebouw 1.392 m² 

 

Oplevering van de werken Okt. 2012 

Bouwkosten excl. BTW, excl. premies € 1.383/m² 

Subsidie voorbeeldgebouw € 100/m² 

 
Ugem=0.26W/m².K 

η = 80% 
n50 = 0.52/u 

55 m² zonnepanelen 

OV, fietsenstalling en 
douches, toegang 

voor mindervaliden 

PSE, adiabatische 
koeling 

 

 

 
RW-tank (10m³) 

 
Eco-afwerkingen,  

PEFC-hout 

Versterkte 
akoestische isolatie 

10 
kWh/m² jaar 

Brussels gemiddelde 
106 
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ABIATISCHE KOELING 
 
De afkoeling gebeurt door middel 
een ventilatie-installatie die voor 
een adiabatisch koeling van de 
afgevoerde lucht zorgt. Daarbij 
wordt de afgevoerde lucht 
bevochtigd en dus gekoeld. 
Vervolgens wordt de koude op 
de verse buitenlucht 
overgedragen met behulp van 
een warmtewisselaar. 
Deze inrichting maakt het dankzij 
een passieve meting mogelijk om 
perioden van oververhitting in het 
gebouw, te voorkomen. 

 
DYNAMISCHE SIMULATIE TEN DIENSTE VAN DE AFKOELING 

 
De koeling van een gebouw baseert zich doorgaans op dynamische simulaties waarbij rekening 
wordt gehouden met de effecten van inertie. Er wordt een zo correct mogelijk model van de 
warmteoverdracht opgesteld. Hieronder staat een typische grafiek van een dynamische 
simulatie. Op deze grafiek zien we de evolutie van de binnentemperatuur in functie van een te 
lage temperatuur (+/- 1 uur). In het geval er verschillende soorten koeling worden gesimuleerd: 
- Night cooling : deze techniek komt overeen met een intensieve nachtventilatie om ervoor te 

zorgen dat de thermische massa can het gebouw een bepaalde hoeveelheid koude 
absorbeert die dan in de loop van de dag opnieuw wordt afgegeven. Uit de resultaten voor 
dit project bleek dat er met deze methode in de zomer echter geen comfortabele 
temperatuur kon worden behaald. 

- Slab cooling : deze methode bestaat eruit om de betontegels koud te activeren via 
geïntegreerde spiraalbuizen die worden gevoed door een PAC. Het is dan mogelijk om het 
gebouw te verwarmen of af te koelen. Deze techniek werd niet gebruikt omdat er dan 
gebruik zou moeten worden gemaakt van actieve koeling (PAC), waarvoor een grotere 
investering nodig zou zijn. 

- Adiabatische koeling : deze laatste oplossing werd gekozen (zie hierboven). 

 
 
 

KNIPOOG 

Als antwoord op de overstromingsproblemen van de wijk werd een krachtig 
regenwaterrecuperatiesysteem voorzien. 


